
附件2：地下水自动监测站征集资料内容

设备厂家或其代理商提供产品资料:
厂家或其授权代理商可在发布网站下载《地下水自动监测设备提交资料登记表》（附件3）《地下水自动监测设备基本信息登记表》（附件4），填写并加盖公章。若厂家委托代理商提供产品资料，须授权唯一代理商，以免重复提交资料。

其中包括：

提供材料真实有效的承诺书；

产品简介：包括产品方法原理、主要参数、生产历史、技术特点等；

简介产品在地下水监测领域应用情况：包括产品服务单位、型号、指标、设备数量、使用年限等信息，业主联系人及电话等；

简介产品售后服务、运行维护情况：包括用户售后服务评价、运维专业机构运维资质、运维经验等信息；

按要求提供附件材料清单：资料统一A4纸大小，将提供附件材料按顺序编号，和清单对应，装订成册或放在同一文件袋。

2、报名设备厂家或代理商提供以下佐证材料：

（1）能清晰表明产品型号、性能、参数的产品说明书、彩页等相关资料；

（2）提供第三方出具的检测报告；

（3）提供设备比测报告；

（3）提供产品在近年国内地下水监测领域应用的中标通知书、项目合同、竣工验收证明、用户评价等材料；

（4）提供产品的售后服务承诺以及在地下水领域应用的售后服务合同、售后服务评价、运维专业机构介绍、运维合同、运维服务完工证明材料运维用户评价等材料。

（5）提供研发、生产实力佐证材料。

3、资料提供方式：

按资料提供要求，纸质文件盖章后，邮递至我中心，同时在我中心政务邮箱上传电子文件。
邮寄地址:深圳市沙河西路4098号西丽水库院内水文水质中心;联系人:黎工，电话:0755-26702101，0755-83097703。

政务邮箱：yezh@swj.sz.gov.cn

4、其他：

资料收集期间不接受人员来访，如有疑问可电话咨询；

截止日后一律不再接收报名资料；

提供真实有效信息和资料，若有与实际不相符内容则取消推荐资格，并追究责任。

最终解释权归深圳市水文水质中心所有。


