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《深圳市法定图则编制技术指引》 

《深圳市法定图则编制技术规定》（2014 版）已纳入海绵城市中低影响开发

的内容，近期又结合海绵城市内容进行了新一轮修订。 

《法定图则编制技术指引》中增加海绵城市的内容 

序号 章节 调整内容 

1 1.4【指导思想】 在“重视人居环境建设”后加入“和海绵城市建设” 

2 2.1.1主要编制内容 

在“（5）确定图则片区的建设规模及人口规模，确定地块

容积率及单元建筑规模”后加入“及年径流总量控制

率” 

3 4.1.7综合交通 

将“（4）……并对实施低冲击模式建设的道路提出规划指

引”中的“低冲击模式建设的道路”改成“海绵型道

路” 

4 4.1.8市政工程 
将“（6）……并提出低冲击技术应用相关规划指引”中的

“提出低冲击技术应用”改成“落实海绵城市建设” 

5 4.1.9城市设计 
在“（4）简要说明图则片区街道、河流与沿线空间控制要

求”后加入“及径流排放路径” 

6 
4.1.10自然生态保

护及绿地系统规划 

在“（2）……数量、位置、面积等指标”后加入“自然生

态保护及绿地系统规划是海绵城市建设的重要组成部分，

说明该理念落实情况。” 

7 5.2.6用地布局 

在“（4）……现状植被等造成大规模破坏”后加入“充分

考虑径流排放路径，对主要地表径流通道及其周边的用地

进行统筹，合理布局公共绿地、开放空间和道路设施等用

地。” 

8 
5.2.10综合交通规

划 

“（6）道路交通规划……⑤对实施低冲击模式建设的道

路，应提出相关规划指引”中“低冲击模式建设”改为

“海绵型建设”，并在该句后加入“（按照城市道路径流

控制技术要求，细化道路断面、竖向设计，并与周边绿地

或开放空间充分衔接）。” 

9 
5.2.11市政工程规

划 

在“（2）给水工程规划……⑥提出雨水利用、再生水利用

等节水要求和措施。有条件地区可布置再生水管网，确定

管径及主要再生水设施的位置、用地和规模”将“有条件

地区可”改为“按上层次规划要求” 

10 
5.2.11市政工程规

划 

将“（3）雨水、防洪工程规划”整个小节删除，并加入

“（3）排水防涝规划 

1）依据城市水环境质量区划和要求，明确规划地区和重点

地块（涉水）的水环境质量要求。 

2）根据总体规划确定的排水体制、内涝设计重现期标准和

主干管网布局，进行规划区排水系统布局，确定排水管渠

的路由管径、管底标高等内容。根据规划区的现状和功能

要求，一般情况下，按雨污分流制布局相关管网和设施，

并在地块中落实污水处理厂等设施。对合流制排水区域，
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应落实上层次规划确定合流制截留设施和溢流污染控制

设施。 

3）根据法定图则确定的地块径流控制指标，结合排水系统

的管径和管网布局规划的基础数据，应用 GIS 和模型模拟

软件进行内涝点评估和水文分析，进而对规划方案进行进

一步的优化调整，最终形成达到海绵城市目标的排水防涝

规划。 

4）提出规划地块控制径流污染的设施、方式及要求，以确

定地块径流污染控制容积指标，指导下一步修建性详细规

划的编制。 

5）根据现状条件的不同，将总体规划确定的年径流总量控

制率因地制宜分解至法定图则单元的地块上，以确定每个

地块的年径流总量控制率。如果地块年径流总量控制率难

以满足整体径流控制的目标，则应在法定图则单元范围内

通过增加绿地、水域面积或低影响调蓄设施的方法进行径

流控制，以达到整体径流控制目标。 

6）在确定地块不透水面积比例、绿色屋顶率等控制指标的

基础上，复核地块年径流总量控制率，以确定单位面积雨

水控制容积等指标。 

7）在用地布局、竖向规划优化调整、源头控制的基础上，

结合总体规划和排水防涝综合规划等上位规划要求，明确

管渠、泵站、滞蓄设施、超标雨水径流通道等综合性的排

水防涝基础设施的控制界限，明确用地规模、位置、相关

控制要求。 

8）在有条件情况下，应开展地形 GIS分析，结合上层次规

划，合理规划城市超标暴雨排放通道，使超标雨水安全、

快速的排入水体。 

（4）防洪规划 

1）按照总体规划防洪工程总体布局，明确规划范围内所涉

及的城市防洪工程的等级和设计防洪标准，设计洪水、涝

水和潮水位，控制蓝线宽度。 

2）山地丘陵等特殊地区应规划确定防治山洪、泥石流等相

应的防洪沟等设施。” 

11 5.2.12城市设计 

在“（3）城市空间组织”的“④说明图则片区……控制要

求”后加入“⑤说明图则片区竖向控制要求，明确规划地

区的主要坡向、坡度、自然汇水路径、低洼区等内容。” 

12 
5.2.14自然生态保

护及绿地系统规划 

在“（2）说明图则片区绿地系统的构成……面积等指标”

后加入“明确公园绿地系统的汇水服务范围、水面率、雨

水调蓄容积等指标，并与区域径流控制目标衔接。” 

13 
5.3.10相关规划指

引图（选做） 

在“标明……文化遗产、绿色低碳等方面的具体要求”的

“绿色低碳”后加入“（海绵城市建设）”。 
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