深圳市2014年度水务发展专项资金科技创新一般项目预算表

	序号
	 项目名称
	建设单位
	项目类别
	项目

性质
	总投资

（万元）
	申请金额

（万元）
	
研究内容
	项目起止时间

	1
	深圳市东部海堤重建工程（一期）波浪数学模型研究
	深圳市水务工程建设管理中心
	
科技
	新建
	19.75
	 19.75
	本项目主要研究深圳市东部海堤堤前海域在不同水位、不同方向和不同重现期组合下的波浪要素，包括H1%、H4%、H5%、H13%、平均波高、平均波周期和波长。验证《深圳市东部海堤重建工程（一期）》中海堤设计断面尺度的合理性及海堤设计断面结构抵抗台风破坏的能力，海堤堤身及坡面消浪块体在波浪作用下的稳定性等。本项研究旨在解决东部海堤堤型的适用性、海堤抵抗台风及波浪破坏能力的提升。为《深圳市东部海堤重建工程（一期）》设计方案进行优化，方便海堤施工，节省投资，同时为深圳东部沿海其它类似海堤工程的设计提供参照。
	2014年6月——2014年11月

	2
	气候变化和人类活动影响下的城市雨洪资源利用方式研究
	市水务局
	科技
	新建
	19.98
	19.98
	本项目以深圳市宝安区作为典型研究区域，试图研究揭示现代城市的雨洪资源综合利用模式。具体研究内容包括：（1）深入分析气候变化和人类活动影响对城市水文、水环境效应的影响；（2）建立高密度城市雨洪径流传输模型，并对城市雨洪径流过程进行模拟分析；（3）分析城市初期雨洪水的水质情况并分析雨洪资源可回用量。
	2014年6月——2016年4月

	 3
	锚杆无损检测比对试验研究
	深圳市水务工程质量监督站
	科技
	新建
	17.4733
	17.4733
	本项目通过系统的锚杆模拟试验检测（包括室内试验与现场试验）与无损检测数据对比，查出影响无损检测成果的因素并予以量化分析，以校正无损检测的实际偏差值，使锚杆杆长、锚杆密实度检测方法更加严密、规范，并提高检测成果的真实性和可信度，为工程建设提供可靠的检测数据。
	2014年6月——2014年12月

	4
	长岭皮水库库尾余泥渣土堆填的污染风险评价
	市水务局
	科技
	新建
	19.7064
	19.7064 
	本项目通过查明余泥渣土中的有害污染物种类和含量，评估余泥渣土堆填可能对长岭皮水库水体带来的影响。具体研究内容包括：（1）余泥渣土中可能残留的有害污染物的种类和含量；（2）有害污染物溶出与输移的种类和含量；（3）库尾水体的有害污染物的种类和含量。
	2014年6月——2016年4月

	5
	无损检测方法在防渗墙、帷幕灌浆质量评价中的应用研究
	深圳市东江水源工程管理处
	科技
	新建
	91.6331
	91.6331 
	（1）使用高密度电法、弹性波跨孔测试、弹性波CT、探地雷达等方法检测松子坑1#坝防渗墙缺陷，通过钻孔验证评价各方法的优缺点；（2）使用层析成像（CT）、钻孔电视、单孔声波、穿透（跨孔）声波等方法检测松子坑水库1#坝帷幕灌浆质量，通过钻孔验证评价各方法的优缺点，研究各方法评价帷幕灌浆质量的标准，最后研究出检测成本相对较低，能全面评价水库防渗墙、帷幕灌浆质量的检测工作模式；（3）通过实际应用，对研究成果在水库防渗墙、帷幕灌浆质量检测中的推广、应用前景作出评价。
	2014年6月——2015年7月

	6
	前海区域降雨径流分析及低影响开发（LID）技术应用研究
	市水务局
	科技
	新建
	76.664 
	76.664 
	（1）调查前海区域主要河流上游流域不同城市功能区河段在雨季和旱季的水量水质状况，全面解析城市功能区及季节变化对河流上游河段水量水质的影响机制。(2）分析不同降雨特征对区域内涝的影响及不同河段水质影响的规律特征，估算不同类型降雨冲刷面源污染物的入河负荷。（3）针对前海流域水量水质特点，进行LID设施的选择及优化。分别研究LID设施在不同降雨重现期及不同雨强的暴雨类型下，对洪峰削减，水量削减及对污染物削减的作用机制。（4）全面解析前海流域雨水径流及面源污染对降雨特征、城市功能区以及季节的响应机制，估算LID设施布放前后，汇入前海海域的面源污染负荷总量和比例权重的变化规律，为前海流域雨水径流和面源污染控制提供数据支持和建议。
	2014年6月——2016年4月


